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Ventajas del sistema de fachada
con camara ventilada:

La cdmara ventilada es un sistema de aislamiento del exterior donde se crea el “efecto chimenea”, el
cual es debido al calentamiento del paramento exterior y provoca una variacién de la densidad de la
capa de aire del espacio intermedio con respecto al aire ambiente, con el consiguiente movimiento de
ascension.

Detalles técnicos

< Invierno. En épocas de frio,

< Verano. Una gran parte del calor
radiante es reflejado hacia el exterior.
La parte de calor que se filtra a la
camara activa el efecto chimenea,
por lo que s6lo una pequefia parte
del flujo de calor es absorbida por
el edificio, y en el caso que el
aislamiento esté correctamente
instalado, el calor absorbido por el
edificio es nulo. El efecto de reflexion
del calor, puede aumentarse
utilizando colores claros en el
paramento.
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Eliminacién de puentes térmicos.
La correccién de los puentes térmicos
permite reducir notablemente las
dispersiones globales (incluso en un
30%), por lo que se obtienen
grandes ventajas de tipo energético.
El aislamiento exterior reduce los
saltos térmicos en la estructura
mural, elimina las radiaciones directas
con la consiguiente proteccién de la
envoltura del edificio.

el muro portante actia como
acumulador del calor interior
que le es més dificil transmitirlo
al exterior debido a la capa
aislante, por tanto, lo devuelve
al interior. La circulacion de
aire en la cdmara ayuda a la
estabilizacion térmica.

Glaser se puede observar que
en el aislamiento exterior no
se forma condensacién,
porque la curva de la presion
del vapor de agua en ambiente
saturado no intercepta la curva

’ < Mediante el diagrama de
generada por la presién

Pared con aislamiento interior
Pared ventilada con aislamiento
exterior

I Presion de saturacion
I Presion real

ejercitada por el vapor de agua
en ambiente hiimedo pero no
saturado.

Elementos necesarios:

Ménsula de sustentacién, ménsula de retencién,
montante o perfil vertical, travesafio o perfil horizontal,
placa de revestimiento, perfil “7" en placa.

45

Perfil “7"
de anclaje de placa

Ménsula de sujecién y perfil vertical Perfil horizontal con unién

Confort térmico y acustico.

El aislamiento exterior tiende, en veranoy en invierno,
amantener estable la temperatura interior. En invierno
limita los peligros de condensacion y las sensaciones
de baja temperatura. La temperatura interior no oscila
bruscamente a pesar de las interrupciones de la
calefaccion por la noche o de las puntas de las
oscilaciones de la temperatura exterior invernal.

- Ahorro Energético y de climatizacion.
- Facilidad en la instalacién y el mantenimiento.

- Registrabilidad.

- Estabilidad a la estructura y al muro soporte.
- Reduccién de riesgos de fisuras.

Ventajas del sistema Karrat S-7

* Sistema de Fijacién oculto y longitudinal.

Proceso industrializado.
Rapidez en la instalacién.
Colocacion de placas con poco grosor de 8 mm a 20 mm (Porcelanico, H.PL., Piedra Natural, etc.).
Seguridad frente a posibles roturas.
Facilidad en el mantenimiento y limpieza.
Reduccién entre el 5y 10% de Consumo de Energia (Calefaccién/Refrigeracion).
Reduccién entre el 10 y 20% contaminacion acUstica.

Reduccién entre el 30 y 50% consumo Piedra Natural.

Rehabilitacién: aplicacién directa sobre muro sin cdmara.

Documento de Idoneidad Técnica n° 353-R

Control en obras »

Proceso Industrializado

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS NO TRADICIONALES DE CONSTRUCCION 353-R
T DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA RENOVACION
"
" ) . P
oA Sistema de revestimiento de fachadas
25| 10
o Mecanofas Karrat S-7° n
CsiC
C/ Serrano MECANOGUMBA S.A.
Galvache 4. Domicilio social
28033 Madrid C/ Facundo Bacardi, 19 - 21 www.mecanofas.com C.D.U. 69.022.325
Espaiia Poligono Industrial Can Magarola mi@mecanotubo.es Bardage
08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Tel: (+34) 93 5707227 Cladding kit

Tecnologia avanzada

Garantia del sistema y de la ejecucién en obra




