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SERIES FP 90/...Ni

ESTANCAS AL AGUA, CON INSERTO ELASTICO RECAMBIABLE ESTANCO
(Norma DIN 18195)

APLICACIONES
Parkings, garajes, pasarelas de peatones, rampas.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

O Construccion de la junta estanca al agua con placas de recubrimiento
en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. O El inserto elastico de
estanqueidad MIGUFLEX es intercambiable en todo momento.
O Los perfiles de aluminio estan completamente recubiertos por las
laminas AAS MIGUFLEX vy las placas de recubrimiento de acero
inoxidable. Por consiguiente, no es necesario que los perfiles de aluminio
(4 m de longitud) estén soldados, no existe peligro de destruccién de
los perfiles de aluminio por salinizacién. O Alta capacidad de carga, de
construccion robusta. © Nivel exacto y alineamiento del perfil por
encajamiento de elementos entre ellos. © Opcional: placa de revestimiento
suplementario en acero inoxidable (perfil AP 800) para las series FP
90/...Ni. O Placas de recubrimiento en acero inoxidable con funciéon
antideslizante. O Soportes de fijacién estriados para garantizar la
adhesién de las laminas AAS.

PERFIL ANCHO DE MARGEN DE ~ ANCHO ANCHO ALTURA DE

JUNTAMAX. VARIWACION  VISIBLEDEL TOTALDEL INSTALACION
MM MM PERFIL PERFIL MM
MM M
FP 90/25 Ni* 60 4020 95 221 25
FP 90/45 Ni 46
FP 90/60 Ni 62
FP 90/80 Ni 81
FP 90/95 Ni 97
_FP90/115 Ni 17
MATERIAL

Perfiles laterales de aluminio con soportes de fijacion estriados, inserto
elastico de estanqueidad y ldminas de estanqueidad AAS a ambos
lados (300 mm de ancho) en calidad MIGUFLEX, resistente a la abrasion,
a las influencias atmosféricas y de la temperatura (-30°C hasta +120°C)
hasta +250°C por una corta duracion (en caso de asfalto), resistente
a los residuos (&cido sulfdrico, microbios, bacterias). Ademés, la calidad
MIGUFLEX tiene una excelente resistencia al betun. Las laminas pueden
utilizarse con bettin caliente. La parte superior de la junta visible después
de su instalacién esta protegida por sendas placas de acero inoxidable,
fijladas mediante tornillos. El espesor de las placas es de 2,5 mm.

SISTEMA

Por norma las construcciones de la junta MIGUTAN es suministrada
como sistema de estanqueidad completo con todas las secciones
necesarias. Este sistema es prefabricado en la fabrica después de tener
las medidas exactas facilitadas por la obra.

CAPACIDAD DE CARGA

Junta utilizable para vehiculos rodando a poca velocidad (turismos,
camiones hasta 7,5 Tn de peso total en carga autorizada). Paso
ocasional de grandes tonelajes (DIN 1072) hasta 30 Tn de peso total
en carga autorizada, 5 Tn por rueda (no carga permanentes). En estos
casos, para el buen funcionamiento, necesita un montaje perfecto que
implica colocar el perfil de aluminio en una superficie de hormigén con
una planitud correcta y una fijacion perfecta. La planitud sera obtenida
por la presencia de una capa de epoxy sobre el hormigon de un ancho
aproximadamente de 120 mm. )

Longitud de fabricacién de los perfiles de aluminio y las placas de
recubrimiento de acero inoxidable 4 m. Longitud de las laminas
MIGUFLEX AAS v el inserto elastico de estanqueidad MIGUFLEX:
20 m. Color inserto elastico de estanqueidad MIGUFLEX y de las laminas
MIGUFLEX AAS: negro.

VERSION ESPECIAL

Opcional: Todas las alturas de perfil estan igualmente disponibles con
placa de revestimiento suplementario en acero inoxidable. La superficie
visible esta estriada (funcién antideslizante) (Perfil AP 800 - ver detalle
pag. 34). El perfil FP 90/...Ni con placa de revestimiento AP 800 no
admite asentamientos verticales.

Todos los perfiles de la serie FP 90/...Ni son igualmente disponibles en
version angular E2. En relacion con las laminas AAS cortas, estan
igualmente disponibles en version E4.

Este inserto MIGUFLEX va acompafado por laminas AAS que son
soldables en angulo, en forma de T y en cruz. Fabricamos sistemas
completos sobre plano.

Para la utilizacién con asfalto, el perfil FP 90/25 Ni, debido a su poca
altura, solo se utilizaré en zonas de poco trafico o en esquinas.
Solicitar nuestras instrucciones de montaje para asfalto y nuestro
consejo técnico.
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